Stiftstenen
Algemene informatie

Verlengingen voor aandrijfassen

Met verlengingen voor aandrijfassen kunnen stiftstenen met stift-o 3, 6 en 8 mm verlengd
worden. Zij maken het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk. De verlenging
voor aandrijfassen wordt in de spantang van de machine (perslucht- of elektrische ma-
chine) of in het handstuk van de buigzame as opgespannen. Bij sporadisch voorkomende
bewerkingsopgaven zijn asverlengingen een economisch alternatief voor speciale fabricages
van stiftstenen met lange stift. Meer informatie over onze verlengingen voor aandrijfassen
vindt u in het catalogusbereik 9 “Machines”.

Voor het universeel gebruik op staal en gietstaal

Stiftstenen cilindervorm STEEL

Deze stiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal
(HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De cilindervorm ZY is optimaal ge-
schikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Technische gegevens:

= Hoge slijpvriendelijkheid en hoog
verspaningsrendement bij universeel
gebruik op staalsoorten.

= Verkorte slijptijden en daarmee
kostenbesparing door het hogere
verspaningsvolume.

= Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van vlakken.

D T Korrel- USA- | Opt. RPM Max. @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/
[mm] [mm] grofte vorm RPM stuk
EUR
Stift-o 3 x 30 mm [S, x L,]
2 5 100 W 141 150.000| 201.800 10 31100250 ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL -
3 6 100 W 144| 150.000| 206.100 10 31103250 ZY 0306 3 ADW 100 M5V STEEL -
4 8 60 -/ 150.000| 175.100 10 31105256 ZY 0408 3 ADW 60 M5V STEEL -
100 -| 150.000| 175.100 10 31105250 ZY 0408 3 ADW 100 M5V STEEL -
5 10 60 W 153| 130.000| 130.700 10 31107256 ZY 0510 3 ADW 60 M5V STEEL -
100 W 153| 130.000| 130.700 10 31107250 ZY 0510 3 ADW 100 M5V STEEL -
6 13 60 W 163 93.600 93.600 10 31110256 ZY 0613 3 ADW 60 M5V STEEL -
100 W 163 93.600 93.600 10 31110250 ZY 0613 3 ADW 100 M5V STEEL -
8 10 46 W 169 87.600 87.600 10 31112254 ZY 0810 3 ADW 46 M5V STEEL -
80 W 169 87.600 87.600 10 31112258 ZY 0810 3 ADW 80 M5V STEEL -
16 46 - 61.000 61.000 10 31114254 ZY 0816 3 ADW 46 M5V STEEL -
80 - 61.000 61.000 10 31114258 ZY 0816 3 ADW 80 M5V STEEL -
10 2 100 W 172 85.000 95.400 10 31308250 ZY 1002 3 ADW 100 M5V STEEL -
13 46 W 176 58.400 58.400 10 31116254 ZY 1013 3 ADW 46 M5V STEEL -
13 3 60 W 122 65.000 73.400 10 31311256 ZY 1303 3 ADW 60 M5V STEEL -

100 W 122 65.000 73.400 10 31311250 ZY 1303 3 ADW 100 M5V STEEL =

Stift-o0 6 x 40 mm [Sy x L,]

3 6 100 W 144 | 150.000| 206.100 10 31102250 ZY 0306 6 ADW 100 M5V STEEL -
4 8 60 -| 150.000| 177.400 10 31104256 ZY 0408 6 ADW 60 M5V STEEL -
5 10 60 W 153 | 130.000| 157.800 10 31106256 ZY 0510 6 ADW 60 M5V STEEL -
6 13 60 W163| 131.500| 131.500 10 31109256 ZY 0613 6 ADW 60 M5V STEEL -

100 W 163 | 131.500| 131.500 10 31109250 ZY 0613 6 ADW 100 M5V STEEL =
8 10 80 W 169 | 110.000| 119.300 10 31111258 ZY 0810 6 ADW 80 M5V STEEL =

Vervolg zie volgende bladzijde
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Stiftstenen
Voor het universeel gebruik op staal en gietstaal

D T Korrel- USA- | Opt. RPM Max. @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/
[mm] [mm] grofte vorm RPM stuk
EUR

8 16 46 -| 110.000| 119.300 10 31113254 ZY 0816 6 ADW 46 M5V STEEL -
80 -| 110.000| 119.300 10 31113258 ZY 0816 6 ADW 80 M5V STEEL -

10 13 46 W 176 85.000 95.400 10 31115254 ZY 1013 6 ADW 46 M5V STEEL =
80 W 176 85.000 95.400 10 31115258 ZY 1013 6 ADW 80 M5V STEEL -

20 46 W 177 85.000 95.400 10 31118254 ZY 1020 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 W 177 85.000 95.400 10 31118258 ZY 1020 6 ADW 80 M5V STEEL =

25 46 W 178 83.200 83.200 10 31119254 ZY 1025 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 W 178 83.200 83.200 10 31119258 ZY 1025 6 ADW 80 M5V STEEL -

32 46 W 179 62.800 62.800 10 31120254 ZY 1032 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 W 179 62.800 62.800 10 31120258 ZY 1032 6 ADW 80 M5V STEEL -

13 13 46 W 185 65.000 73.400 10 31121254 ZY 1313 6 ADW 46 M5V STEEL -
20 46 W 186 65.000 73.400 10 31124254 ZY 1320 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 W 186 65.000 73.400 10 31124258 ZY 1320 6 ADW 80 M5V STEEL -

25 46 W 187 65.000 66.000 10 31125254 ZY 1325 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 W 187 65.000 66.000 10 31125258 ZY 1325 6 ADW 80 M5V STEEL =

40 46 W 188 42.400 42.400 10 31146254 ZY 1340 6 ADW 46 M5V STEEL -

16 - 46 - 55.000 59.600 10 31313254 ZY 1604 6 ADW 46 M5V STEEL -
80 - 55.000 59.600 10 31313258 ZY 1604 6 ADW 80 M5V STEEL -

20 30 W 195 55.000 59.600 10 31126253 ZY 1620 6 ADW 30 M5V STEEL .

60 W 195 55.000 59.600 10 31126256 ZY 1620 6 ADW 60 M5V STEEL -

32 30 - 51.200 51.200 10 31127253 ZY 1632 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 - 51.200 51.200 10 31127256 ZY 1632 6 ADW 60 M5V STEEL -

40 30 - 40.500 40.500 10 31128253 ZY 1640 6 ADW 30 M5V STEEL -

50 30 W 197 31.300 31.300 10 31129253 ZY 1650 6 ADW 30 M5V STEEL -

20 6 46 W 201 43.000| 47.700 10 31317254 ZY 2006 6 ADW 46 M5V STEEL -
80 W 201 43.000 47.700 10 31317258 ZY 2006 6 ADW 80 M5V STEEL =

20 30 W 204 43.000 47.700 10 31130253 ZY 2020 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 W 204 43.000 47.700 10 31130256 ZY 2020 6 ADW 60 M5V STEEL -

25 30 W 205 43.000 47.700 10 31131253 ZY 2025 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 W 205 43.000 47.700 10 31131256 ZY 2025 6 ADW 60 M5V STEEL .

32 30 W 206 41.100 41.100 10 31132253 ZY 2032 6 ADW 30 M5V STEEL =

60 W 206 41.100 41.100 10 31132256 ZY 2032 6 ADW 60 M5V STEEL -

40 30 W 207 32.400 32.400 10 31133253 ZY 2040 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 W 207 32.400 32.400 10 31133256 ZY 2040 6 ADW 60 M5V STEEL -

25 6 46 W 216 35.000 38.100 10 31321254 ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL -
25 30 W 220 35.000 38.100 10 31134253 ZY 2525 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 W 220 35.000 38.100 10 31134256 ZY 2525 6 ADW 60 M5V STEEL -

32 30 - 32.900 32.900 10 31135253 ZY 2532 6 ADW 30 M5V STEEL -

32 8 30 W 226 27.000 29.800 5 31325253 ZY 3208 6 ADW 30 M5V STEEL -
60 W 226 27.000 29.800 5 31325256 ZY 3208 6 ADW 60 M5V STEEL -

16 24 = 27.000 29.800 5 31326252 ZY 3216 6 ADW 24 M5V STEEL -

20 24 W 228 27.000 29.800 5 31827252 ZY 3220 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 W 228 27.000 29.800 5 31327254 ZY 3220 6 ADW 46 M5V STEEL -

32 24 W 230 25.700 25.700 5 31136252 ZY 3232 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 W 230 25.700 25.700 5 31136254 ZY 3232 6 ADW 46 M5V STEEL -

40 24 W 231 20.300 20.300 5 31137252 ZY 3240 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 W 231 20.300 20.300 5 31137254 ZY 3240 6 ADW 46 M5V STEEL -

40 6 46 W 235 22.000 23.800 5 31375254 ZY 4006 6 ADW 46 M5V STEEL -
10 30 W 236 22.000 23.800 5 31328253 ZY 4010 6 ADW 30 M5V STEEL -

20 24 - 22.000 23.800 5 31330252 ZY 4020 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 - 22.000 23.800 5 31330254 ZY 4020 6 ADW 46 M5V STEEL -

40 24 W 238 16.200 16.200 5 31138252 ZY 4040 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 W 238 16.200 16.200 5 31138254 ZY 4040 6 ADW 46 M5V STEEL -

50 8 30 - 17.000 19.000 5 31378253 ZY 5008 6 ADW 30 M5V STEEL -
Vervolg zie volgende bladzijde
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Stiftstenen

Voor het universeel gebruik op staal en gietstaal

D T| Korrel- USA- | Opt. RPM Max. Artikelnr. Omschrijving Prijs/
[mm] [mm] grofte vorm RPM stuk
EUR
50 13 30 B 17.000 19.000 5 31331253 ZY 5013 6 ADW 30 M5V STEEL =
25 46 W 242 17.000 19.000 5 31332254 ZY 5025 6 ADW 46 M5V STEEL -
Stift-0 8 x 40 mm [S, x L,]
50 | 25] 24] w242] 17000[ 19000 5  [31382252] ZY 5025 8 ADW 24 M5V STEEL -
. Stiftstenen kogelvorm STEEL
DI} X ';i—iv'—;}sd Deze stiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal
) |
Rty (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De kogelvorm KU wordt vaak ge-
T bruikt voor het slijpen van contouren en het ontbramen aan de achterzijde.
2

Technische gegevens:

= Hoge slijpvriendelijkheid en hoog
verspaningsrendement bij universeel
gebruik op staalsoorten.

= Verkorte slijptijden en daarmee
kostenbesparing door het hogere
verspaningsvolume.

= Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van vlakken.

D | Korrelgrofte Opt. RPM Max. RPM @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/stuk

[mm] EUR
Stift-o0 6 x 40 mm [S, x L,]

13 46 65.000 73.400 10 31706254 KU 13 6 ADW 46 M5V STEEL -

16 30 55.000 59.600 10 31707253 KU 16 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 55.000 59.600 10 31707256 KU 16 6 ADW 60 M5V STEEL -

20 30 43.000 47.700 10 31708253 KU 20 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 43.000 47.700 10 31708256 KU 20 6 ADW 60 M5V STEEL -

25 60 35.000 38.100 10 31709256 KU 25 6 ADW 60 M5V STEEL -

32 24 27.000 29.800 5 31710252 KU 32 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 27.000 29.800 5 31710254 KU 32 6 ADW 46 M5V STEEL -

Stiftstenen ronde walsvorm STEEL

Deze stiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal
| (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De ronde walsvorm WR is geschikt
voor de meest verschillende ontbraam- en slijpwerkzaamheden.

I T LZ |
Technische gegevens: = Verkorte slijptijden en daarmee
® Hoge slijpvriendelijkheid en hoog kostenbesparing door het hogere
verspaningsrendement bij universeel verspaningsvolume.
gebruik op staalsoorten. = Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van vlakken.
D T Korrel-| Opt.RPM | Max. RPM Artikelnr. Omschrijving | Prijs/stuk
[mm] [mm] grofte EUR
Stift-o0 6 x 40 mm [S, x L,]
13 20 46 65.000 73.400 10 31406254 WR 1320 6 ADW 46 M5V STEEL -
20 25 30 43.000 47.700 10 31407253 WR 2025 6 ADW 30 M5V STEEL -
60 43.000 47.700 10 31407256 WR 2025 6 ADW 60 M5V STEEL -
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Stiftstenen
Voor het universeel gebruik op staal en gietstaal

Stiftstenen spitse boogvorm STEEL

Dl £ — Isd Deze stiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal
(SR | (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De spitse boogvorm SP is geschikt
[ T ~f G | voor de bewerking van kleine openingen en boringen.
Technische gegevens: = Verkorte slijptijden en daarmee
® Hoge slijpvriendelijkheid en hoog kostenbesparing door het hogere
verspaningsrendement bij universeel verspaningsvolume.
gebruik op staalsoorten. = Bijzonder goed geschikt voor de bewer-

king van vlakken.

D T Korrel-| Opt. RPM | Max. RPM Artikelnr. Omschrijving | Prijs/stuk
[mm] [mm] grofte EUR

Stift-o 6 x 40 mm [S, x L,]

8 16 46 110.000 119.300 10 32105254 SP 0816 6 ADW 46 M5V STEEL -
13 20 46 65.000 73.400 10 32107254 SP 1320 6 ADW 46 M5V STEEL -
20 32 30 43.000 47.700 10 32109253 SP 2032 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 43.000 47.700 10 32109256 SP 2032 6 ADW 60 M5V STEEL -
50 30 30.500 30.500 10 32111253 SP 2050 6 ADW 30 M5V STEEL =
25 40 30 35.000 35.000 10 32114253 SP 2540 6 ADW 30 M5V STEEL -

Stiftstenen kegelvorm STEEL

————— Iss Deze stiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal
I (HSS) en het bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De kegelvorm KE is geschikt voor een
G | aangename werkpositie bij het vlakslijpen en voor het slijpen van hoeknaden.

Technische gegevens:

® Hoge slijpvriendelijkheid en hoog
verspaningsrendement bij universeel
gebruik op staalsoorten.

= Verkorte slijptijden en daarmee
kostenbesparing door het hogere
verspaningsvolume.

= Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van vlakken.

D T Korrel-| Opt.RPM | Max. RPM @ Artikelnr. Omschrijving | Prijs/stuk

[mm] [mm] grofte EUR
Stift-0 6 x 40 mm [S, x L,]

10 25 46 85.000 95.400 10 32209254 KE 1025 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 85.000 95.400 10 32209258 KE 1025 6 ADW 80 M5V STEEL -

16 45 46 52.000 52.000 10 32210254 KE 1645 6 ADW 46 M5V STEEL -

80 52.000 52.000 10 32210258 KE 1645 6 ADW 80 M5V STEEL -

20 32 30 43.000 47.700 10 32208253 KE 2032 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 43.000 47.700 10 32208256 KE 2032 6 ADW 60 M5V STEEL -

40 30 43.000 47.700 10 32212253 KE 2040 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 43.000 47.700 10 32212256 KE 2040 6 ADW 60 M5V STEEL -

25 25 30 35.000 38.100 10 32206253 KE 2525 6 ADW 30 M5V STEEL -

45 30 34.000 34.000 10 32211253 KE 2545 6 ADW 30 M5V STEEL -

60 34.000 34.000 10 32211256 KE 2545 6 ADW 60 M5V STEEL -

70 30 20.400 20.400 10 32214253 KE 2570 6 ADW 30 M5V STEEL -

32 32 24 27.000 29.800 5 32207252 KE 3232 6 ADW 24 M5V STEEL -

46 27.000 29.800 5 32207254 KE 3232 6 ADW 46 M5V STEEL -
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Stiftstenen
Voor het universeel gebruik op staal en gietstaal

:[S Serie A STEEL
|

Deze stiftstenen zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snel-
L ' snijstaal (HSS) en het bijslijpen van lasnaden van de meest verschillende contouren op
staalconstructies.

Technische gegevens: = Verkorte slijptijden en daarmee

= Hoge slijpvriendelijkheid en hoog kostenbesparing door het hogere
verspaningsrendement bij universeel verspaningsvolume.
gebruik op staalsoorten. = Bijzonder goed geschikt voor de bewer-

king van vlakken.

USA- D T Korrel- | Opt. RPM Max. Artikelnr. Omschrijving Prijs/
vorm [mm] [mm] grofte RPM stuk
EUR

Stift-0 6,35 x 40 mm [S, x L,]
Al 19 64 30 33.500 33.500 10 35001253 A 16,3 ADW 30 M5V STEEL -
A11 22 50 30 30.400 30.400 10 35011253 A 116,3 ADW 30 M5V STEEL -

Stiftsteenset SSO 5300 STEEL

Deze set is uitstekend geschikt voor het slijpen van matrijsdelen van snelsnijstaal (HSS) en het
bijslijpen van lasnaden op staalconstructies. De set bevat 100 stiftstenen met stiftdiameter
6 mm in de meest gebruikte vormen en afmetingen.

Inhoud: Technische gegevens:

Bevat telkens tien stiftstenen in de volgende ® Hoge slijpvriendelijkheid en hoog
uitvoeringen ZY 1620, ZY 2025, ZY 2506, verspaningsrendement bij universeel
ZY 2532,7Y 3216, ZY 3232,ZY 4020, gebruik op staalsoorten.

SP 2032, KE 2032, KE 2570. = Verkorte slijptijden en daarmee

kostenbesparing door het hogere
verspaningsvolume.

= Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van vlakken.

Sy Korrelgrofte Artikelnr. Omschrijving Prijs/stuk
[mm] EUR
6 grof 1 33930001 SSO 5300 STEEL -

3 111



Stiftstenen
Voor het gebruik op kanten op staal en gietstaal

Stiftstenen cilindervorm STEEL EDGE

——— ::IS" Deze stiftstenen zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraam-
| werkzaamheden, alsmede voor het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het
bijslijpen van contouren. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van borin-

l T l L l gen, radiussen en contouren.
Technische gegevens:
® Hoge standtijd en geringe slijtage van het
gereedschap door de harde, vormstabiele
binding.
= Door de hoge kantenstabiliteit ook
op laagtoerige machines economisch
inzetbaar.
= Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van kanten.
D T Korrel- USA- | Opt. RPM Max. @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/
[mm] [mm] grofte vorm RPM stuk
EUR
Stift-o 3 x 30 mm [S, x L,]
2 5 100 W 141| 150.000, 201.800 10 31100270 | ZY 0205 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
3 6 100 W 144 | 150.000, 206.100 10 31103270 | ZY 0306 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
10 100 W145| 131.400| 131.400 10 35805270 | ZY 03103 AR 100 O5V STEEL EDGE -
13 100 W 146 95.400 95.400 10 35806270 | ZY 0313 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
4 8 60 -| 150.000| 175.100 10 31105276 ZY 0408 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
100 -| 150.000| 175.100 10 31105270 | ZY 0408 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
5 10 60 W 153| 130.000| 130.700 10 31107276| ZY 0510 3 AR60 O5V STEEL EDGE -
100 W 153 | 130.000| 130.700 10 31107270| ZY 0510 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
13 100 W154| 114.800, 114.800 10 35814270 | ZY 0513 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
15 60 - 98.100 98.100 10 31142276 ZY 0515 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
6 10 60 W 162| 100.000| 110.500 10 35822276 ZY 0610 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
100 W 162| 100.000| 110.500 10 35822270 | ZY 06103 AR 100 O5V STEEL EDGE -
13 60 W 163 93.600 93.600 10 31110276 ZY 0613 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
100 W 163 93.600 93.600 10 31110270 | ZY 0613 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
19 60 W 164 64.500 64.500 10 35824276 ZY 0619 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
100 W 164 64.500 64.500 10 35824270 | ZY 0619 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
25 60 - 53.100 53.100 10 31140276 ZY 0625 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
8 2 100 W 165 85.000| 119.300 10 31305270 | ZY 0802 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
10 46 W 169 85.000 87.600 10 31112274| ZY 0810 3 AR 46 O5V STEEL EDGE -
80 W 169 85.000 87.600 10 31112278 | 7Y 0810 3 AR 80 O5V STEEL EDGE -
13 46 W 170 74.400 74.400 10 35830274 ZY 0813 3 AR 46 O5V STEEL EDGE -
80 W 170 74.400 74.400 10 35830278 ZY 0813 3 AR 80 O5V STEEL EDGE -
16 46 - 61.000 61.000 10 31114274 ZY 0816 3 AR 46 O5V STEEL EDGE -
80 - 61.000 61.000 10 31114278 ZY 0816 3 AR 80 O5V STEEL EDGE -
10 2 100 W 172 65.000 95.400 10 31308270 | ZY 1002 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
3 60 W 173 65.000| 100.500 10 35833276 ZY 1003 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
10 80 W 175 65.000 77.500 10 35835278 ZY 1010 3 AR 80 O5V STEEL EDGE -
13 46 W 176 58.400 58.400 10 31116274| ZY 1013 3 AR46 O5V STEEL EDGE -
80 W 176 58.400 58.400 10 31116278 ZY 1013 3 AR 80 O5V STEEL EDGE =
13 3 60 W 182 50.000 73.400 10 31311276 ZY 1303 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
100 W 182 50.000 73.400 10 31311270 | ZY 1303 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
13 46 W 185 45.300 45.300 10 31122274| 7Y 1313 3 AR46 O5V STEEL EDGE -
80 W 185 45.300 45.300 10 31122278| ZY 13133 AR80 O5V STEEL EDGE -
16 3 60 W 191 42.000 60.000 10 35851276 ZY 1603 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
46 - 42.000 59.600 10 31314274 ZY 1604 3 AR 46 O5V STEEL EDGE -
80 - 42.000 59.600 10 31314278 | ZY 1604 3 AR80 O 5V STEEL EDGE -
19 3 60 W 200 35.000 49.900 10 35860276 ZY 1903 3 AR 60 O5V STEEL EDGE -
20 6 80 W 201 33.000 47.700 10 31340278 ZY 2006 3 AR 80 O5V STEEL EDGE -

Vervolg zie volgende bladzijde
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Stiftstenen
Voor het gebruik op kanten op staal en gietstaal

D T Korrel- USA- | Opt. RPM Max. @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/

[mm] [mm] grofte vorm RPM stuk

EUR

25 3 100 W 215 26.000 37.500 10 35875270 | ZY 2503 3 AR 100 O5V STEEL EDGE -
Stift-0 6 x 40 mm [S  x L,]

3 6 100 W 144 | 150.000| 206.100 10 31102270 | ZY 0306 6 AR 100 O5V STEEL EDGE -

4 8 60 -| 150.000| 177.400 10 31104276 ZY 0408 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -

100 -| 150.000| 177.400 10 31104270 | ZY 0408 6 AR 100 O5V STEEL EDGE -

5 10 60 W 153 | 130.000| 157.800 10 31106276 ZY 0510 6 AR 60 O5V STEEL EDGE =

100 W 153| 130.000| 157.800 10 31106270 | ZY 05106 AR 100 O5V STEEL EDGE =

6 13 60 W 163| 100.000| 131.500 10 31109276 | ZY 0613 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -

100 W163| 100.000| 131.500 10 31109270 | ZY 06136 AR 100 O5V STEEL EDGE -

25 60 -| 62200 62.200 10 31139276| 7Y 0625 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -

8 10 46 W 169 85.000| 119.300 10 31111274 ZY 0810 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 169 85.000| 119.300 10 31111278 ZY 0810 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

16 46 - 85.000| 119.300 10 31113274 ZY 0816 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 -/ 85000/ 119.300 10 31113278 | 7Y 0816 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

10 13 46 W 176 65.000 95.400 10 31115274 ZY 1013 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 176 65.000 95.400 10 31115278 ZY 1013 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

20 46 W 177 65.000 95.400 10 31118274 ZY 1020 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 177 65.000| 95.400 10 31118278 | 7Y 1020 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

25 46 W178| 65000, 83.200 10 31119274| 7Y 10256 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 178 65.000 83.200 10 31119278 ZY 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

32 46 W 179 62.800| 62.800 10 31120274 | 7Y 1032 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W179| 62.800| 62.800 10 31120278 | 7Y 1032 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

13 3 60 W 182 50.000 73.400 10 31310276| ZY 1303 6 AR60 O5V STEEL EDGE -

13 46 W 185 50.000 73.400 10 31121274 ZY 1313 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 185 50.000 73.400 10 31121278 ZY 1313 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

20 46 W 186 50.000 |  73.400 10 31124274 | 7Y 1320 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 186 50.000 73.400 10 31124278 ZY 1320 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

25 46 W 187 50.000 66.000 10 31125274 ZY 1325 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -

80 W 187 50.000 66.000 10 31125278 ZY 1325 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

40 46 W 188 42.400 42.400 10 31146274 ZY 1340 6 AR 46 O5V STEEL EDGE =

16 - 46 = 42.000 59.600 10 31313274 ZY 1604 6 AR 46 O5V STEEL EDGE =

80 ~ 42.000 59.600 10 31313278 ZY 1604 6 AR 80 O5V STEEL EDGE =

10 30 W 193 42.000 59.600 10 31316273 ZY 1610 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

20 30 W195| 42.000 59.600 10 31126273 | 7Y 1620 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 W195| 42.000 59.600 10 31126276| ZY 1620 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -

32 30 -/ 42.000 51.200 10 31127273 | 7Y 1632 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 - 42.000 51.200 10 31127276 ZY 1632 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -

40 30 - 40.500 40.500 10 31128273 ZY 1640 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 = 40.500 40.500 10 31128276 ZY 1640 6 AR 60 O5V STEEL EDGE =

50 30 W 197 31.300 31.300 10 31129273 ZY 1650 6 AR 30 O5V STEEL EDGE =

20 6 46 W 201 33.000 47.700 10 31317274 ZY 2006 6 AR 46 O5V STEEL EDGE =

80 W 201 33.000| 47.700 10 31317278 | 7Y 2006 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -

10 30 W 202 33.000| 47.700 10 31319273 | 7Y 2010 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 W 202 33.000 47.700 10 31319276 ZY 2010 6 AR 60 O5V STEEL EDGE ~

20 30 W 204 33.000 47.700 10 31130273 ZY 2020 6 AR 30 O5V STEEL EDGE =

60 W 204 33.000 47.700 10 31130276 ZY 2020 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -

25 30 W205| 33.000| 47.700 10 31131273 | 7Y 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 W 205 33.000| 47.700 10 31131276| 7Y 20256 AR 60 O5V STEEL EDGE -

32 30 W 206 33.000 41.100 10 31132273 ZY 2032 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 W 206 33.000 41.100 10 31132276 ZY 2032 6 AR 60 O5V STEEL EDGE =

40 30 W 207 32.400 32.400 10 31133273 ZY 2040 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -

60 W 207 32.400 32.400 10 31133276 ZY 2040 6 AR 60 O5V STEEL EDGE %

50 30 W 208 25.100 25.100 10 31148273 ZY 2050 6 AR 30 O5V STEEL EDGE =

Vervolg zie volgende bladzijde

3 113



Stiftstenen
Voor het gebruik op kanten op staal en gietstaal

D T Korrel- USA- | Opt. RPM Max. @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/
[mm] [mm] grofte vorm RPM stuk
EUR
25 6 46 W 214 26.000 38.100 10 31321274 ZY 2506 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
80 W 214 26.000 38.100 10 31321278 ZY 2506 6 AR 80 O5V STEEL EDGE -
10 30 W 217 26.000 38.100 10 31322273 ZY 2510 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
13 30 W 218 26.000 38.100 10 31323273 ZY 2513 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
16 60 - 26.000 38.100 10 31324276 ZY 2516 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -
25 30 W 220 26.000 38.100 10 31134273 ZY 2525 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
60 W 220 26.000 38.100 10 31134276| ZY 25256 AR 60 O5V STEEL EDGE -
32 30 - 26.000 32.900 10 31135273 | ZY 2532 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
60 - 26.000 32.900 10 31135276| ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -
40 30 W 221 26.000 26.000 10 31151273 ZY 2540 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
32 6 46 W 225 21.000 30.000 5 35985274 ZY 3206 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
8 30 - 21.000 29.800 5 31325273 | ZY 3208 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
60 - 21.000 29.800 5 31325276| 7Y 3208 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -
20 24 W 228 21.000 29.800 5 31327272 ZY 3220 6 AR 24 O5V STEEL EDGE -
46 W 228 21.000 29.800 5 31327274 ZY 3220 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
32 24 W 230 21.000 25.700 5 31136272 ZY 3232 6 AR 24 O5V STEEL EDGE -
46 W 230 21.000 25.700 5 31136274 ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
40 24 W 231 20.300 20.300 5 31137272 ZY 3240 6 AR 24 O5V STEEL EDGE -
46 W 231 20.300 20.300 5 31137274 ZY 3240 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
40 6 46 W 235 16.000 23.800 5 31375274| ZY 4006 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
10 30 W 236 16.000 23.800 5 31328273| ZY 40106 AR 30 O5V STEEL EDGE -
60 W 236 16.000 23.800 5 31328276 ZY 4010 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -
15 30 - 16.000 23.800 5 31329273 ZY 4015 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
60 - 16.000 23.800 5 31329276 ZY 4015 6 AR 60 O5V STEEL EDGE -
20 24 - 16.000 23.800 5 31330272| 7Y 4020 6 AR 24 O5V STEEL EDGE -
46 - 16.000 23.800 5 31330274 ZY 4020 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
40 24 W 238 16.000 16.200 5 31138272 ZY 4040 6 AR 24 O5V STEEL EDGE -
46 W 238 16.000 16.200 5 31138274 ZY 4040 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
50 8 30 - 13.000 19.000 5 31378273 ZY 5008 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
13 30 - 13.000 19.000 5 31331273 ZY 5013 6 AR 30 O5V STEEL EDGE -
25 24 W 242 13.000 19.000 5 31332272 ZY 5025 6 AR 24 O5V STEEL EDGE -
46 W 242 13.000 19.000 5 31332274 ZY 5025 6 AR 46 O5V STEEL EDGE -
Stift-o 8 x 40 mm [S, x L,]
32 40 24 W 231 21.000 29.800 5 31187272| ZY 3240 8 AR 24 O5V STEEL EDGE -
40 40 24 W 238 16.000 23.800 5 31188272| ZY 4040 8 AR 24 O5V STEEL EDGE -
ik Stiftstenen kogelvorm STEEL EDGE
D é%:"{?'?i : ISG Deze stiftstenen zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik op kanten en voor ontbraam-
} ‘ werkzaamheden, alsmede voor het slijpen van kanten ter voorbereiding van lasnaden en het
I 5 | bijslijpen van contouren. De kogel.\./orm KU wordt vaak gebruikt voor het slijpen van contouren
en het ontbramen aan de achterzijde.
Technische gegevens: ® Door de hoge kantenstabiliteit ook
» Hoge standtijd en geringe slijtage van het op laagtoerige machines economisch
gereedschap door de harde, vormstabiele inzetbaar.
binding. = Bijzonder goed geschikt voor de bewer-
king van kanten.
D | Korrelgrofte Opt. RPM Max. RPM @ Artikelnr. Omschrijving Prijs/stuk
[mm] EUR

Stift-0 3 x 30 mm [S, x L,]

3 100 150.000 300.200 10 31702270 KU 03 3 AR 100 O5V STEEL EDGE .
5 60 130.000 190.900 10 31704276 KU 05 3 AR 60 O5V STEEL EDGE =

100 130.000 190.900 10 31704270 KU 05 3 AR 100 O5V STEEL EDGE .
8 46 85.000 116.200 10 31715274 KU 08 3 AR 46 O5V STEEL EDGE -

Vervolg zie volgende bladzijde

141 3






